
IKI33CVGZS265

Искробезопасная система 
управления клетевыми 

околоствольными дворами

MDJ-250
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Искробезопасная система управления клетевыми околоствольными дворами основана на 
контроллере  PLC типа  MDJ315-2DPEx. 

Система управления погрузкой скипа охватывает управление следующими 
устройствами: 

 ▪  Стволовые двери 
 ▪  Качающиеся площадки 
 ▪  Околоствольные стопоры, тормоза 
 ▪  Толкатели 
 ▪  Вентиляционные шлюзы 
 ▪  Маневровые железные дороги 
 ▪  Тормозные электромагниты 
 ▪  Железнодорожные стрелки 
 ▪  Семафоры 

 
В системе управления загрузкой скипа применены, в частности: 

 ▪ Искробезопасный контроллер  MDJ315-2DPEx, охватывающий совокупность управления 
клетевым околоствольным двором;  

 ▪ Взрывонепроницаемый компьютер  MDJ7001, обеспечивающий визуализацию, 
мониторинг и архивизацию данных; 

 ▪ Блок искробезопасных электропневматических распределителей  ZIREP,  
обеспечивающий управление элементами с пневмоприводом, а также измерение 
давления сжатого воздуха. 

 ▪ Блок взрывонепроницаемых выключателей  MDJ5000 для управления электроприводами. 

Система  MDJ-250 характеризуется следующими особенностями: 

 ▪ Применение одного контроллера, охватывающего совокупность автоматики клетевых 
околоствольных дворов, что облегчает программное обеспечение, введение изменений, 
а также мониторинг и диагностику системы. 

 ▪ Полная визуализация, мониторинг и диагностика системы, а также архивизация данных 
на компьютерах  MDJ7001.

 ▪ Возможность передачи данных в информационные системы горных предприятий. 
 ▪ Легкость интеграции с системой стволовой сигнализации и с системой управления 

подъемной машиной, обеспечивающая визуализацию клетевых околоствольных 
дворов на подъемной машине. 

 ▪ Программирование при использовании стандартного программного обеспечения   
STEP-7; дистанционная загрузка программы и осуществление сервиса.  

 ▪ Наличие элементов, компатибильных с системой стволовой сигнализации и системой 
разгрузки скипа.  

 ▪ Радиосвязь с системой измерения сил на канатах обеспечивает контроль веса, 
погруженного в клеть. 


